9. Srovnani riznych scénari End of Life produktu /EoL/
a dopad do uhlikové stopy produktu

Produkt mycelium mUze mit 3 scénare EoL:

- Kompostovani
- Recyklace
- Dlouhodobé uziti - tj. zadrzeni biogenniho uhliku

Tyto scénare maji nasledujici dopad do uhlikové stopy produktu:

9.1 Scénar: Kompostovani mycelia
Co se déje pri kompostovani:
e Mycelium je biologicky rozlozitelné.

e Uhlik vazany v myceliu (0,5 kg C/kg) se pfi aerobnim rozkladu znovu uvolni jako
CO,.

e Nezlstava tedy trvale vazany — negativni emisni bilance se rusi.

Dopad na uhlikovou stopu (cradle-to-grave)

Faze Uhlik (CO,e)

Biogenni vazani uhliku -1,835 kg CO,e

Uvolnéni CO, pfi kompostovani|| +1,835 kg CO,e

9 Bilance biogenniho CO, 0

Emise z vyroby (energie) +0,53 kg CO,e

Celkova uhlikova stopa  [+0,53 kg CO,e/kg

Poznamka: Pokud by kompostovani probihalo anaerobné (napf. skladka), ¢ast uhliku by
se uvolnila jako CH,, coZ by vyrazné zvysilo uhlikovou stopu (CH, ma 28x vys$i GWP nez
CO,).



9.2 Scénar: Recyklace mycelia - navrat do vyroby

Predpoklady:
¢ Recyklované mycelium se vraci jako nahrada ¢asti substratu nebo materialu.
e Analyza se drzi rezimu cradle-to-gate a rozsifi se o pfinosy z recyklace.

¢ Recyklace je technologicky mozna a ma nizké energetické naklady (napf. mleti,
rehydratace).

Moznosti alokace podle GHG protokolu

1. Alokace pFinosu recyklace k ptivodnimu produktu (tzv. "closed-loop recycling
credit")

Podle GHG Protocol je mozné odecist emise, které by jinak vznikly pfi vyrobé
substituovaného materialu.

Napfiklad:

e Pokud 1 kg recyklovaného mycelia nahradi 0,5 kg ¢erstvého substratu, a
produkce substratu ma nulové emise (biogenni), pak je rozdil v energetickych
vstupech narust.

Pfiklad vypoctu:
e BéZna vyroba: 0,53 kg CO,e/kg (energie)
e Recyklace: spotfebuje 30 % této energie (napft. 0,16 kg COe)
e Pfinos recyklace: 0,53 - 0,16 = uspora 0,37 kg CO,e/kg

Nova uhlikova stopa:
pavodni: -1,305 kg CO.e

e pfinos zrecyklace: -0,37 kg CO,e
9 Celkem: -1,675 kg CO,e/kg

Recyklace mycelia:

o Dale snizuje uhlikovou stopu produktu, protoZze zabrani vyrobé nového
materialu nebo substratu.

e Vcradle-to-gate vypoctu lze pfinos pFic¢ist k piivodnimu produktu, pokud se
pouzije metodika closed-loop allocation (GHG Protocol, kapitola 10).



9.3 Zaveéer - Kompostovani vs. Recyklace vs. Trvalé ulozeni

Scénar Uhlikova stopa (kg CO,e/kg)
Trvalé ulozeni -1,305
Recyklace -1,675 (se zapoctenim kreditu)
Kompostovani (aerobni) +0,53

Uhlikova stopa mycelia podle scénare konce ziyota
0.5}

Uhlikova stopa (kg CO-e/kg produktu)

Trvalé uloZenf Recykidce Kompostovani



