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Shrnuti

Provedené analyzy a poznatky prokazuji, Ze mycelium je vysoce perspektivni biologicky
material, ktery spliiuje vSechny poZzadavky PPWR na vyuZiti v obalech a ndhradu plasti dle
Taxonomie EU a je recyklovatelny v uzavieném cyklu a v rémci papirovych odpadu.

1. Definice a struktura

Mycelium je vegetativni cast houby slozend z vlaken zvanych hyfy, které tvofi trojrozmérnou
sit. Tato sit' mize rlst na lignocelul6zovych substratech a vytvaret kompozitni biomaterial.
Bunécna sténa obsahuje chitin, glukany, proteiny a lipidy. Vysledny material je porézni a
lehky, Ize ho rlist do tvaru formy.

2. Mechanické vlastnosti

Mechanické vlastnosti zavisi na druhu houby, substratu a podminkach rdstu. Pfimo
naméfené hodnoty materialu jsou tyto:

Citlivost na vlhkost: RH > 50 % (mohou se vyskytnout malé odchylky barevného ténu na
povrchu).

Zapach: zadny nebo lehky prirodni zapach
Vzhled materidlu: kompaktni a odolny, k dispozici v bilé barvé
Citlivost na UV dle CSN EN 15187 excelentni: $eda 5/5, $kala modré > 6

Rozmérova stalost dle CSN EN 1604: < 0,4% (40 °C; RH = 70 %), -2,0% (70 °C; RH =
90 %)

Hustota v zavislosti na skladbé substratu: p = 100-220 kg-m™
Soudinitel tepelné vodivosti: A = 0,046 W-m™-K™!
Testovaci télesa: 100 x 100 x 14 mm

Napéti pri 10% deformaci: o10% = 100 + 10 kPa

3. Fyzikalni a tepelné-izolacni vlastnosti

Tepelna vodivost mycelia je 0,046 W-m™-K"!, materidl ma vysokou schopnost pohlcovat
zvuk. Je biologicky rozlozitelny, ale drolivy — vyzaduje ochranné Upravy.



4. Chemicka stabilita a tdprava

Mycelium je nachylné k degradaci a otéru. Stabilizuje se tepelnou nebo chemickou upravou.
Neobsahuje VOC, je vhodné pro interiérové aplikace.

5. Vyroba a formovatelnost

Mycelium Ize rdst do tvaru formy bez nutnosti fezani. Vyroba ma nizkou energetickou
narocnost a Ize kombinovat s dalSimi pfirodnimi vldkny do kompozitd.

6. Aplikacni oblasti mycelia

Obaly (nahrada EPS, LDPE, PUR), izolacni materialy, designové panely, textil a biokoZenky.
Vhodné pro cirkularni a bio-based aplikace.

7. Vyhody a limity materialu

Vyhody: nizka hmotnost, rozlozZitelnost, vyroba z odpadu, zaporna uhlikova stopa /vaze
biogenni uhlik ve vétsSim mnozstvi, nez produkuje emise pfi vyrobé/. Material spliuje
vSechny néaroky Taxonomie EU pro udrZitelné plastové obaly, stejné tak pro stavebni
vyrobky.

Limity: nizka pevnost, potfeba Uprav proti degradaci.
8. Recyklovatelnost a End of Life

Podle testld provedenych akreditovanou laboratofi Mondi a.s. je mozné mycelium firmy
Myco recyklovat v ramci papirovych odpad(. Material tak je pIné recyklovatelny a splfuje
naroky Design for recycling PPWR. Zaroven je i plné biodegradabilni, coz dokladaji
provedené testy. Z pohledu End of Life/EolL/ doporucujeme preferovat pro koncové
uzivatele tfidéni s papirem, kde dochazi k uchovani hodnoty materialu. Z pohledu
obéhového hospodafrstvi je stejné hodnotné i close the loop rfeseni — tzn. zpétny odbér a
navraceni mycelia do vyrobniho procesu. Nejméné hodnotnou variantou Eol je bioodpad.
| pres prokazanou biodegradabilitu materidlu, dochazi ke ztraté jeho hodnoty a uvolnéni
zadrzeného COs.

9. Vyuziti recyklatu z mycelia

Podle provedenych testi se jednd o kratkd vlakna a recyklat bude slouzit k vyrobé
papirovych produktd v nizsi kvalité — nasdvana kartondz, papirové obaly pro rychlou
spotrebu, vylisky, technické vyplhiové materialy na bazi papiru apod.



10. Zavér a doporuceni

Mycelium je bio-based materidl s perspektivou pro nizkoemisni aplikace a nahradu
syntetickych plast( a materiald. Velmi vhodny je napfr. pro ndhradu pénovych plast( /EPS/.
Vyvoj a Upravy zvySuji jeho technicky potencial. Jako nahrada plastd ma navic velky
obchodni potencial diky tomu, Ze mycelium nespada pod soucasné regulace plastd.
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